Scheda H. ENERGIA

Tab. H.1. Unità di produzione

	Anno di riferimento
	

	Impianto/fase di provenienza

	Funzionamento ore/anno
	Combustibile utilizzato
	ENERGIA TERMICA
	ENERGIA ELETTRICA

	
	
	
	Potenza termica di combustione (kW)

	Energia Prodotta (MWh)
	Quota dell’energia prodotta ceduta a terzi (MWh)
	Potenza elettrica nominale 
(kVA)
	Energia prodotta (MWh)
	Quota dell’energia prodotta ceduta a terzi (MWh)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTALE
	
	
	
	
	
	


	Energia acquisita dall’esterno
	Quantità (MWh)
	Altre informazioni

	Energia elettrica
	
	


	Energia termica
	
	



Tab. H.2. Unità di consumo

	Anno di riferimento
	

	Fase/attività significative o gruppi di esse
	Descrizione
	Energia termica consumata (MWh)
	Energia elettrica consumata (MWh)
	Prodotto principale della fase

	Consumo termico specifico (kWh/unità)
	Consumo elettrico specifico (kWh/unità)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	TOTALE

	
	
	
	
	


Tab. H.3. Bilancio combustibili e stima delle emissioni di gas serra

	Anno di riferimento
	

	EMISSIONI DIRETTE


	Combustibile

	Quantità consumata annua
	Potere calorifico inferiore
	Energia
 (MWh)
	Bilancio gas serra

	
	
	
	
	Fattore di emissione

t CO2/TEP
	Emissione complessiva
       (t CO2)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TOTALE EMISSIONI DIRETTE:
	


	STIMA EMISSIONI INDIRETTE


	Energia elettrica acquisita dall’esterno (MWhe)
	Livello di tensione
	Fattore di emissione

	Emissione complessiva              

(t CO2)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	TOTALE EMISSIONE INDIRETTE
	


Tab. H.4. Bilancio energetico di sintesi

	Componente del bilancio

	Energia elettrica (MWh)
	Energia termica (MWh)

	INGRESSO AL

SISTEMA
	Energia prodotta
	+
	
	

	
	Energia acquisita dall’esterno
	
	
	

	USCITA DAL SISTEMA
	Energia utilizzata
	-
	
	

	
	Energia ceduta all’esterno
	
	
	

	BILANCIO

	
	
	


ALTRE INFORMAZIONI

	Energia elettrica
 (MWh)
	

	Energia termica
 (MWh)
	











� Nella presente scheda devono essere indicati tutti i dispositivi che comportano un utilizzo diretto di combustibile all’interno del complesso IPPC.


� Indicare il riferimento relativo utilizzato di cui al lay-out dell’impianto allegato 5.


� Intesa quale potenza termica nominale al focolare.


� Indicare Cosφ medio (se disponibile)


� Indicare il tipo di fornitura, la tensione di alimentazione e la potenza impegnata.


� Indicare il tipo e la temperatura del fluido vettore, la provenienza e la portata.





� Indicare i/il prodotto/i finale/i della produzione cui si fa riferimento.


� Devono essere evidenziati i consumi energetici del complesso IPPC e, ove possibile, i dettagli delle singole fasi o gruppi di fasi maggiormente significativi dal punto di vista energetico.


� Fonte utilizzata per la definizione del potere calorifico e del fattore di emissione: “Paolo Anglesio, Elementi di impianti Termotecnica, Pitagora Editore, Bologna, 1998”.


� Secondo la definizione dell’allegato X alla Parte V del D.lgs n.152/2006, oppure secondo la categoria di rifiuto recuperabile definita dal DM 05/02/98, o altro.


� Tale valore deve essere calcolato moltiplicando la quantità annua consumata per il potere calorifico inferiore.


� Tale valore deve essere calcolato moltiplicando i valori presenti nella colonna Energia per i fattori di emissione.


� I dati forniti in questa scheda consentono di stimare gli impatti indiretti connessi all’attività lavorativa, fornendo valori indicativi e non di bilancio. Tale sezione non deve essere compilata dagli impianti della categoria 1.1 dell’Allegato I del D. Lgs. 59/2005.


� A tale scopo esemplificativo si riportano i fattori medi di emissione per i diversi livelli di tensione del parco produttivo nazionale (Fonte ENEL):


Alta Tensione – 0,717 tCO2/MWhe, Media tensione –0, 737 tCO2/MWhe, Bassa tensione – 0,749 tCO2/MWhe.


� Lo scopo della presente scheda è riassumere i flussi energetici in ingresso e in uscita dal complesso. Sono da considerare in ingresso al sistema i flussi di energia autoprodotta (es. caldaia a metano) nonché quelli acquisiti dall’esterno (es. energia elettrica); sono flussi in uscita i consumi e le cessioni di energia all’esterno del sito (es. cessione di energia termica e/o elettrica)


� Il bilancio è dato dalla somma algebrica delle energie in ingresso (positive) con le energie in uscita (negative). Un saldo positivo indicherà un eccesso di disponibilità di energia rispetto ai consumi, un saldo negativo indicherà un eccesso di consumi rispetto all’energia in ingresso. Valori del bilancio diversi da zero dovranno essere adeguatamente motivati.


� Indicare il tipo di fornitura, la tensione di alimentazione e la potenza impegnata.


� Indicare il tipo e la temperatura del fluido vettore, la provenienza e la portata.
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